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INFORMACE

O NAVRHU VEREJNOPRAVNI SMLOUVY
(vefejnou vyhiaskou)

JiFi Mares$, kpt. Jarose 532, 793 05 Moravsky Beroun,
kterého v této véci zastupuje Be. Miloslav Faltynek, Starnov 115, 783 14 Bohufiovice

(dale jen "zadatel") dne 24.05.2017 podal navrh na uzavieni vefejnopravni smiouvy, ktera
nahrazuje Uzemni rozhodnuti podle § 79 a 92 stavebniho zékona, o umisténi souboru staveb:

rodinny dim se zastfeSenou terasou a stanim pro osobni automobil v obci Starnov na

pozemku parc.¢. 98/11 (orna pada), véetné:

- domovni éasti pfipojky splaskové kanalizace na pozemku parc.&. 98/1 (orna phada), 98/11
(orna puda),

- oploceni na pozemku parc.¢. 98/11 (orna plda),

- kopané studny véetné vytlaéného potrubi na pozemku parc.¢. 98/11 (orna pada),

- vyrobku plniciho funkci stavby - akumulaéni a vsakovaci jimky a stavby rozvodi deét'ové
kanalizace na pozemku parc.¢. 98/11 (orna puda),

- venkovnich rozvodi plynu (odb&rné plynové zafizeni) a elektriky na pozemku parc.€.
98/11 (orna pluda),

- zpevnénych ploch na pozemku parc.C. 98/11 (orna pada),

vée v katastralnim Gzemi Starnov (dale jen ,stavba®).

Rozsah vymezenych pozemki stavby:

Pozemek parc.8. 98/11 — orna puda, zemédélsky pldni fond, o vyméie 989m? pozemek
parc.8. 98/1 — orna plda, zemé&délsky pldni fond, o vyméfe 1276m?, v katastralnim Uzemi
Starnov, obec Starnov, okres Olomouc, zapsany v katastru nemovitosti Katastralniho Gadu pro
Olomoucky kraj — Katastralni pracovisté Olomouc na LV €. 2085, jehoZ vlastnikem jsou Jan
Veselsky, Starnov &.p. 22, 783 14 Bohunovice a Milena Veselsk4, Starnov &.p. 22, 783 14
Bohurovice.

Druh, ucel, umisténi a popis stavby, véelné prostorového feseni na pozemku:

1) Stavba rodinného domu se zastfe$enou terasou a stanim pro osobni automobif {déle jen RD)
o celkové zastavéné plose 187,5m? bude umisténa na pozemku parc.é. 98/11 (dale jen
pozemek stavby") v katastréinim tzemi Starnov ve vzdalenosti 6,0m od jihovychodni (ulicni)
strany pozemku stavby, ve vzdalenosti 5,0m od severovychodni strany pozemku stavby, ve
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vzdalenosti 3,4m od jihozdpadni strany pozemku stavby a 27,3m od severozapadni strany
pozemku stavby. RD bude samostatné stojici, zdény, nepodsklepeny, pifzemni, bez
obytného podkrovi, o nepravidelném padorysu o max. rozmérech stran 11,3m x 17,0m se
stfechou sedlovou, s vyskou hiebene +5,6m od + 0,00m = podlaha pfizemi = 223,42m n.m.
(Bpv). RD bude obsahovat byt 1+3 s pfisiudenstvim o celkové obyiné plode 82,2m* a
podiahové plose 114,8m? o této dispozici mistnostr:

- LN.P. - z4vétii, zédveri, 2x chodba, obyina kuchyri s jidelnou, 3x pokoj, WC, technické

mistnost, koupelna, terasa,
- podkrovi — puda.

RD bude napojen na stéavajici pfipajku NN ukondenou v pilifi na hranici pozemku stavby, na
pitnou vodu z nové domovni kopané studny vytlaénym potrubim a novou domovni &asti
piipojky splaskové kanalizace na splaskovou kanalizaci. Destové vody budou z RD svedeny
na pozemku stavebnika do akumulaéni jimky a bezpednostnim prepadem do vsakovaci
Jimky. Vytapéni RD bude Gstiedni (podiahové) s plynovym kotlem kombinovanym i pro ohfev
TUV a dopinéné o krb na palivové diivi. Dum bude chréanén hromosvodem. Pozemek stavby
bude napojen novymi sjezdem na Glelovou vefejné nepiistupnou komunikaci a bude
oplocen. Pro odstaveni dvou osobnich automobiltt bude slouZit zpevnéna plocha ze
zamkoveé dlaZby ¢éstecné zastreSena.

2) Stavba domovni éasti pripojky splaskové kanalizace bude provedena z trub PVC KG DN
150 od navrhovaného RD délky 10,0m po napojeni na stavajici vefejnou &ast kanalizadni
pripojky ukondené revizni Sachfou na pozemku parc.6. 98/1. Pfipojka bude vedena ve
vzdalenosti 2,8m podél spoleéné hranice s pozemkem parc.é. 98/10.

3) Stavba oploceni bude ze Iff stran z dréténého pletiva na ocelovych sloupcich vysky 1,8m, z
Jihovychodni (ulicni) strany bude zdéné (podezdivka, sloupky) s dfevénou vypini a vysky
1,6m Ve zdéném oploceni bude osazena posuvng brana a branka.

4) Stavba nové domovni kopané studny umisténé na pozemku stavby ve vzdalenosti 2,1m od
severovychodni hranice pozemku stavby a 17,3m od jihovychodni hranice pozemku stavby a
bude provedena jako kopana hl. 8,0m. Vytlaéné potrubi ze studny bude provedeno z trub
PE 100 DN 32x3,0 délky 3,8m a ukonceno bude navrhovanym RD. Potrubi bude vedeno od
studny jiznim smérem k severovychodni zdi navrhovaného RD.

5) Stavba akumulaéni plastové jimky o objemu 1,6m° s bezpecnostnim pfepadem do
vsakovaci jimky (plastové bloky) o rozmérech 3,5 x 3,5m hl 1,4m bude umisténa na
pozemku stavby. Akumulacni jimka ve vzdalenosti 2,8m (méfeno na osu) od jihozépadni
hranice pozemku stavby a 10,5m (méreno na ostl) od severozgpadni zdi navrhovaného RD,
Visakovaci jimka bude umisténa ve vzdélenosti 2,0m od jihozépadni hranice pozemku stavby
a 11,8m od severozapadni zdi navrhovaného RD. Rozvody destové kanalizace budou
ztrub PVC KG DN 150 celkové délky 60,0m a budou vedeny kolem severovychodnf,
severozapadni a jihozapadni strany RD a déle povedou ve vzdélenosti2,8m podél
Jihozapadni hranice pozemku stavby aZ k akumulacni jimce.

6) Venkovni rozvody plynu (odbérné plynové zafizeni) z trub PE 100 DN 32x3,0 délky 25,0m
budou umistény na pozemku stavby parc.c. 98/11 a budou vedeny severnim smérem od
stavajici pripojky plynu pfes nové umistény pilli' s hlavnim uzévérem plynu, reguldtorem tlaku
plynu a plynomérem k jihovychodni zdi navrhovaného RD a déle budou pokradovat kofem
Jihovychodni a severovychodni zdi navrhovaného RD, kde budou ukondeny v technické
mistnosti, Venkovni rozvody elektriky CYKY-J 4x10 + CYKY 3x1,5 délky 8,0m budou
umistény na pozemku stavby a budou vedeny severnim smérem od stévajici elekiromérové
skiiné umisténé v jiznim rohu pozemku stavby k jihovychodni zdi navrhovaného RD, kde
budou ukonceny v bytovém rozvadédi v zadvefi RD.

7) Zpevnéna plocha pro pfijezd, pfistup a odstaveni OA bude provedena na pozemku stavby o
pravidelném rozmeru 6,6m x 5,7m ze zamkové dlazby a bude navazovat na zpevnénou
zastreSenou plochu pro odstaveni OA a z4avétii.

Dalsi podrobnosti jsou zfejmé z projektové dokumentace zpracované v tnoru 2017 Be.

Miloslavem Faltynkem a ovérené Ing. Lubomirem Smidou, autorizovanym inZenyrem pro

pozemni stavby, CKAIT 1200515.
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Odbor stavebni Méstského Gfadu ve Sternberku, jako stavebni ufad pfislusny podle § 13 odst.
1 pism. ¢) zékona &. 183/2006 Sb., o Gzemnim plénovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
ve znéni pozdéjSich pfedpisi (déle jen "stavebni zakon"), podle § 78a odst. 3 stavebniho
zakona

informuje o podéani navrhu
na uzavieni vefejnopravni smlouvy o umisténi vy$e uvedeného souboru staveb.
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Informace o podaném néavrhu vefejnopravnf smlouvy bude vyvésena po dobu 8 dni na
ufednich deskach Méstského Gfadu Sternberk, Obecniho ufadu Starnov a zplsobem
umoznujici dalkovy pFistup (§25 odst. 2 spravniho Fadu).
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VyvéSeno dne: 2.0 0507 Sejmuto dne: ..o,

Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyvéeni a sejmuti informace.

Obdrzi:

(Ufedni desky)

1. Obecni Grad Starnov, Starnov &.p. 131, 783 14 Bohufiovice

2. Méstsky ufad Sternberk, odbor vnitinich v&ci, Horni namésti &.p. 78/16, 785 01 Sternberk 1

ostatni
3. Spis




